












Värvimine

*lahustipõhise mööblivärviga

*alküüdvärviga

*vesialuselise mööblivärviga

* aknavärviga

1.Krundi pahteldatud kohad alküüdkruntvärviga ROBITIX.
2.Värvi pind kaks korda mööblivärviga VIVATIX.

1.Krundi pahteldatud kohad alküüdkruntvärviga ROBITIX.
2.Värvi pind kaks korda alküüdvärviga VIVATOP või UNIVERSAL.

1.Krundi pahteldatud kohad mööblivärviga MELODY, mida on vedeldatud veega kuni
5% mahu järgi.

2.Värvi pind kaks korda mööblivärviga MELODY.

1.Krundi pahteldatud kohad alküüdkruntvärviga ROBITIX.
2.Värvi 1-2 korda aknavärviga FENESTRA.

Kui tuleb värvida mitmeid kordi, siis lihvi pind alati enne järgmise värvikihi pealekandmist
peeneteralise liivapaberiga ja pühi ära lihvimistolm. Vahelihvimine jätab sileda pinna.
Lase mööblivärvil piisavalt kõveneda, enne kui värvitud eset aktiivselt kasutama asud.
Värvipind kuivab küll ruttu, kuid lõpliku kõvaduse saavutamiseks võib kuluda sõltuvalt
värvikihi paksusest nädal või rohkemgi.

ühtlase õhukese kihina

Vt ka lk 14 kasulikke soovitusi.

Infot toodete kohta leiad Vivacolor tootesortimendist

ja koduleheküljelt www.vivacolor.ee

*
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Abitooted

Kruntvärvid

Viimistlusvärvid

OKSALAKKA (Tikkurila), VIVACOLOR SNICKERI, VIVACLEAN

ROBITIX, OTEX (Tikkurila)

MELODY, VIVATIX, FENESTRA,

VIVATOP, UNIVERSAL

Tooted mööbli, liistude, siseuste- ja akende värvimisel



Põrandate värvimine

Tolmuhari ja –lapp, tolmuimeja, pesuhari, kummikindad, kaabits vaigu ja vana värvi
eemaldamiseks, pahtlilabidas, liivapaber, lihvimisklots, tolmumask, maalriteip,
värvipurgi avaja, värvisegamispulk, kitsas pintsel (laius 25-35 mm) nurkade
värvimiseks, lai pintsel (laius 70-100 mm) või värvirull pinna katmiseks.

* Kõik eelpool nimetatud töövahendid pole alati hädavajalikud. Valik sõltub
viimistletavast pinnast ja selle seisukorrast.

Kontrolli värvitavate pindade seisukorda ja tee vajalikud parandustööd. Arvuta välja
värvitava pinna suurus, et teada saada vajalik värvikogus.

1.Puhasta pind liivapaberiga ja eemalda pinnalt harja ja tolmuimejaga lihvimistolm.
2.Eemalda vaik oksakohtadest teraskaabitsaga.
3.Töötle oksakohad Tikkurila erilakiga OKSALAKKA.
4.Vajadusel pahtelda augud ja muud ebatasasused (mitte lauavahed)

Tikkurila SPAKKELI PUUKITTI, LAKKAKITTI või muu sobiva pahtliga. Peale
pahtli kuivamist lihvi pahteldatud pind liivapaberiga (nr 150-180) ja
eemalda lihvimistolm.

1.Pese varem värvitud pind puhastusvahendi VIVACLEAN vesilahusega.
Nii eemaldad pinnalt rasvad ja mustuse.

2.Loputa pind veega ja lase kuivada.
3.Eemalda kaabitsaga vana lahtine värvikiht ja lihvi läikiv pind ühtlaselt matiks.
4.Eemalda harja ja tolmuimejaga lahtised osakesed ja lihvimistolm.
5.Vajadusel pahtelda augud ja muud ebatasasused (mitte lauavahed)

SPAKKELI PUUKITTI, LAKKAKITTI või muu sobiva pahtliga.
6.Peale pahtli kuivamist lihvi pahteldatud pind liivapaberiga (nr 150-180)

ja eemalda lihvimistolm.

Läikival värvipinnal on soovitav
kasutada lahjendamata puhastusvahendit. VIVACLEAN pehmendab ja matistab
vana värvipinda parandades uue värvikihi nakkumist.

Tikkurila

Varem värvimata puitpind

Varem värvitud puitpind
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Töövahendid

Pinna
ettevalmistamine



värvimine
Puit- ja betoonpinna

1.Krundi pind põrandavärviga VIVAFLOOR, mida on vedeldatud vedeldiga UNIT
20-30% värvi mahust. Kontrolli, et ruum oleks piisava tuulutusega, et

vähendada lahustiaurude sissehingamist, kuid ära tekita tuuletõmbust. Tööruum
tuleb enne värvimist hoolikalt koristada ja tolmust puhastada, et värskelt
värvitud pinnale ei satuks tolmu, mis rikub värvipinda.

2.Kasuta betoonpinnal madala karvaga 18 või 25 cm laiust sünteetilist rulli ja 70 või
100 mm laiust naturaal- või poolsünteetiliste harjastega pintslit. Laudpõranda
värvimisel on soovitav kasutada ainult pintslit.

3.Värvi teine kiht vedeldamata põrandavärviga VIVAFLOOR. Suure pinna värvimisel
arvesta sellele kuluv värvikogus ja sega ühte anumasse piisav kogus värvi, et
saada toonierinevusteta ühtlast värvipinda.

EKO

Vt ka lk 14 kasulikke soovitusi.

VIVAFLOOR

Tooted põranda värvimisel

1.Värvimiseks sobiv uus betoonpind peaks olema kõvenenud
vähemalt 1 kuu ja ei tohi sisaldada niiskust üle 4 %.
Lihtsaim meetod niiskuse kontrollimiseks on kui katta 0,5x0,5m
pind kilega, mille ääred on kleeplindiga tihendatud. Kui
ööpäeva möödudes on kile sisepinnal näha
kondenseerunud vett, siis ei ole pind valmis värvimiseks.

2.Eemalda kuivalt pinnalt harja ja tolmuimejaga lahtised
osakesed ja tolm.

3.Eemalda valamise käigus betoonpinnale tõusnud
tsemendiliimikiht pinda lihvides või happelahust
kasutades. Kasuta lahust vahekorras 1 osa soolhapet ja
4 osa vett. Betoonpinna või vana värvi lihvimisel kasuta
kindlasti tolmumaski, mis kaitseb efektiivselt
hingamisteid lihvimistolmu eest.

4.Eemalda hoolikalt lihvimistolm. Keemiliselt töödeldud põrand
loputa rohke veega ja lase enne pinnaviimistlust korralikult
kuivada.

Varem värvimata betoonpind

Varem värvitud betoonpind

1.Eemalda pinnalt harjates ja tolmuimejaga lahtised osakesed ja tolm.
2.Pese vana värvitud pind puhastusvahendi VIVACLEAN vesilahusega.

Nii eemaldad pinnalt rasvad ja mustuse.

3.Loputa pind veega ja lase kuivada.
Eemalda kaabitsa ja terasharjaga vana lahtine värvikiht ja nõrk betoon ning lihvi
läikiv pind ühtlaselt matiks. Betoonpinna või vana värvi lihvimisel kasuta kindlasti
tolmumaski, mis kaitseb efektiivselt hingamisteid lihvimistolmu eest.

4.Eemalda pinnalt lihvimistolm.
5.Suuremad augud või praod paranda tsemendiseguga.
6.Lase paranduskohtadel piisavalt kuivada ja kõveneda.

Läikival värvipinnal on soovitav
kasutada lahjendamata puhastusvahendit. VIVACLEAN pehmendab ja matistab
vana värvipinda parandades uue värvikihi nakkumist.
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Abitooted

Viimistlusvärv

OKSALAKKA (Tikkurila), SPAKKELI PUUKITTI (Tikkurila),

LAKKAKITTI (Tikkurila), VIVACLEAN, UNIT EKO

Infot toodete kohta leiad Vivacolor tootesortimendist

ja koduleheküljelt www.vivacolor.ee

*



Kasulikke soovitusi

VÄRVIMISTINGIMUSED

KAITSE VÄRVIPINDA TOLMU EEST

KASUTA KAITSEVAHENDEID

TÖÖVAHENDID PAHTELDAMISEL JA LIHVIMISEL

PAHTELDA HOOLIKALT

KASUTA MAALRITEIPI

TOONIVALIK ON LAI

Värvitava pinna, värvi ja õhu temperatuur
peavad olema vähemalt +5 °C ja õhu
suhteline niiskus alla 80%. Värvitav pind
peab olema puhas ja kuiv. Lahustipõhjaliste
värvidega värvimisel kontrolli, et ruum oleks
piisava tuulutusega, kuid ära tekita tuuletõmbust.
Väga kuivas ja soojas ruumis värvides kuivab
lateksvärv liiga kiiresti ja ei jõua tasanduda ning
värvitud pind võib jääda ebaühtlane.

Tööruum tuleb enne värvimist hoolikalt koristada ja tolmust puhastada – lateksvärv
ei nakku tolmusele pinnale ja värskelt värvitud pinnale ladestunud tolm rikub
värvipinda.

Lihvimisel kasuta tolmumaski, mis kaitseb efektiivselt hingamisteid lihvimistolmu
eest. Kergpahtliga pahteldatud pinna ja lagede lihvimisel tuleb kasutada ka
kaitseprille.

Pahteldamisel kasuta terasest pahtellabidaid laiusega 100-600 mm olenevalt pinna
suurusest ja ebatasasusest. Pinna lihvimisel kasuta lihvklotsi või -alust, suuremate
pindade lihvimiseks kasuta pikendusvarrega lihvalust.

Mida hoolsamalt pahteldad, seda vähem tuleb pinda lihvida ja seda väiksem on
pahtli kulu. Arvesta, et pahteldama peab tavaliselt kaks korda, sest pahtel kahaneb
kuivades.

Pinnad, mida ei soovi värvida, kata maalriteibiga kinni. Eemalda teip kohe peale
värvimist, sest hiljem võib kuivanud värv teibiga koos tükkidena lahti tulla.

V värvid on toonitavad Symphony toonimissüsteemis, kus
on 2436 värvitooni. Lisaks on puit- ja kivipindade, mööbli jm värvikaardid.

ivacolor

ABIKS VÄRVITOONI VALIKUL

Arvesta, et värvitoon tundub suurel pinnal tumedam kui värvikataloogi väikesel
näidisel. Värvitooni valides vaata kindlasti näidist ka kasutuskohale sarnases
valguses. Näiteks pimedamas ruumis tundub toon tumedam ja valgemas ruumis
vastupidi heledam. Samuti on toon silmale erinev kunstvalgustuse ja loomuliku
valguse käes. Kui kahtled tooni sobivuses, osta väike kogus toonitud värvi ja tee
proovivärvimine.

Ära ehmata, kui purgis olev värv on heledam kui värvinäidisel olev. Kuivamisel
muutub toon tumedamaks ja võtab oma lõpliku värvikaardile vastava tooni.

Värvitoonide valikul on abiks Vivacolor Feelings värvilehvik ja värvistend,
kus sisekujundaja on välja pakkunud 60 erinevat värvikombinatsiooni
ehk värvilaastu.
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KUIDAS ARVUTADA VÄRVIKULU

NB!

VÄRVI ESMALT LAGI

TÖÖVAHENDITE PUHASTAMINE

SULGE VÄRVIPURK ÕHUKINDLALT

HOIA KESKKONDA

KÜSI NÕU VÄRVIMÜÜJALT

Värvikulu arvutamiseks korruta pinna kõrgus ja laius ning lahuta maha aknad ja uksed.
Vivacolor toodetel on etiketil märgitud värikulu ühekordsel värvimisel. Värvikulu

on eriti lihtne arvutada Vivacolor kodulehel oleva värvikalkulaatoriga.

Värvimist alusta alati laest. Nii väldid värvipritsmete sattumist valmis seina- ja
põrandapinnale.

Tööpausi ajaks paki värvirull ja pintsel kilekotti. Puhasta töövahendid kohe pärast töö
lõpetamist, siis saad neid kasutada ka edaspidi.

Kui värvi jääb üle, siis sulge hoolikalt purk jälgides, et kaas läheks tihedalt peale.
Seejärel keera purgipõhi hetkeks üles, et kaane servad kattuksid altpoolt värviga. Nii
sulged purgi õhukindlalt ja saad sama värvi ka järgmine kord kasutada. Väldi siiski
pikaajalist säilitamist pooltühjas ja halvasti suletud taaras.

Ära vala värvitoodet ega vedeldit kanalisatsiooni, veekogusse või pinnasesse. Isegi
mitte siis, kui toode on veega vedeldatav. Värvis sisalduvad lisaained raskendavad
puhastusprotsessi puhastusjaamades. Puhas, kuiv taara suunata ringlusesse,
vedelad jäägid ohtlike kemikaalide kogumispunkti.

Kui sul on küsimusi tööriista, eeltöötluse või toodete kohta, pöördu julgelt Vivacolor
müüja poole. Meie müüjad on koolitatud ja ette valmistatud selleks, et Sinuga jagada
oma teadmisi ja kogemusi.

VIVACOLOR KODULEHEKÜLG AITAB

Vivacolor koduleheküljelt www.vivacolor.ee leiad palju erinevaid värvimise ideid
ning täpsemat infot värvitoodete ja maalritarvete kohta. Koduleheküljel on
kõikide ehituskaupluste asukohakaardid, kus müüakse Vivacolor tooteid. Juhul, kui
Sa ei ole leidnud vastuseid oma värviküsimustele, siis kirjuta Vivamehele, kes
aitab leida just Sulle parima lahenduse.
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Probleemid värvimisel

Jätkukohad
Kohatine tumedama tooni (kui ülejäänud pinna värvitoon on heledam) või kõrgema läike
ilmnemine töö käigus märja ja kuiva värvikihi jätkukohtades/üleminekukohtades.

Töö käigus ei ole õnnestunud hoida “märga serva”.
Madala kvaliteediga värvi, kus on vähene kuivainesisaldus, kasutamine.

Hoidke värvimise ajal “märga serva”, kandes värvi värvimata alale ja siis tagasi äsjavärvitud
alale. Selline tehnika (pintseldamine või rullimine “märja poolt kuiva poole”, mitte vastupidi)
annab sileda, ühtlase pinna. Samuti on mõistlik töötada paraja suurusega pindadega korraga.
Näiteks lage ja seina värvides tuleks korraga edasi liikuda u 3 rulli laiuselt. Katkestusi tuleks
plaanida loomulikes vahekohtades, nagu näiteks aken, uks või nurk. Kasutage kvaliteetset
värvi ja rulli, millega värvides jääb värvipind ühtlane ja jätkukohtadeta. Kui aluspind on väga
poorne, tuleb pinda eelnevalt kruntida, et vältida värvi liigkiiret imendumist ja kuivamist.
Lateksvärviga värvimisel on suurem oht jätkukohtade tekkeks kui alküüdvärviga, sest see
kuivab kiiremini.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

Siit leiad võimaliku põhjenduse, miks värvimine ei õnnestunud ja kuidas viga saab parandada.
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Läikimine
Värvikile läike suurenemine hõõrumise või pesemise toimel.

Mati värvi kasutamine kohtades, kus on palju liikumist (matt värv muutub hõõrdumisel
läikivamaks ja ei ole pesemis- ning kulumiskindel).
Sage pesemine ja plekkide puhastamine.
Esemed (näiteks mööbel) hõõruvad seina.
Madala kvaliteediga värvide kasutamine, millel on madal kulumis- ja pesemiskindlus.
( ).

:
Värvige suure koormusega pinnad, mis vajavad regulaarset puhastamist (näiteks uksed,
aknalauad ja –servad) kvaliteetse vähemalt poolmati alküüd- või lateksvärviga, sest seda tüüpi

käsnaga vee või puhastusvahendi lahusega, loputage puhta veega. Järgige toote spetsifikatsiooni,
hooldusjuhendit.

Võimalik põhjus:

vt nr 11 Madal kulumis- ning pesemiskindlus

Lahendus

vt nr 7 Värvipinna määrdumine,

värvid tagavad parema kestvuse ning samal ajal ka kergema puhastatavuse. Koridori või vannitoa
seinad võib värvida ka poolmati alküüd- või lateksvärviga. Puhastage värvitud pindu pehme lapi/

Läikeerinevused pinnal
Läikivad või matid kohad värvitud pinnal, läikeerinevused.

Värvimine ebaühtlase kihina (õhemalt ja paksemalt värvitud).
Jätkukohad värvipinnal on erineva läikega.
Poorsed pinnad pole krunditud või on aluspinna poorsus ebaühtlane (näiteks kohtpahtelduse
korral on pahteldatud ja kipsplaadi pind erineva poorsusega).

Uued pinnad tuleb enne värvimist kruntida, et kindlustada pinna ühtlane imavus. Kindlasti tuleb
värvida “märja poolt kuiva poole”, et ei tekiks nähtavaid jätkukohti. Läike ebaühtlust on sageli
võimalik tasandada uuesti ülevärvimisega.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

Pragunemine/koorumine
Kuiva värvikihi lõhenemine läbi ühe või mitme värvikihi vananemise tulemusena, mis lõpuks viib
värvi täielikule hävimisele. Varases staadiumis ilmneb see viga juuspeente pragudena, hiljem
koorub värv helvestena lahti.

Madalakvaliteedilise värvi kasutamine, mille nake ja elastsus on ebapiisavad.
Värvi liigne vedeldamine või liiga paksu kihina värvimine.
Pinna halb ettevalmistus või puitpinna puhul pinna kruntimata jätmine (olulisem lateksvärviga
värvimisel).
Madala kvaliteediga alküüdvärvi puhul selle liigne kõvenemine ja hapraks muutumine värvikihi
vananedes.

Eemaldage lahtine ja koorunud värv kaabitsa või terasharja abil, lihvige pind liivapaberiga ja
pahteldage. Puitpind tuleb kruntida enne uuesti värvimist.

Võimalik põhjus:

Lahendus:



17

Hallitus
Mustad, hallid või pruunid täpid või piirkonnad värvipinnal.

Tekib sagedamini kohtades, mis on niisked või mis saavad vähe või üldse mitte
päikesevalgust (näiteks vannitoad, köögid).
Madalakvaliteetse lateksvärvi kasutamine.
Aluspinna värvimine, millelt hallitus on jäänud eemaldamata.

Eemaldage kogu hallitus pinnalt spetsiaalse hallitusvastase vahendiga või lahjendatud
valgendiga. Loputage hoolikalt veega. Et kaitsta pinda hallitusplekkide eest, kasutage
kvaliteetset lateksvärvi. Niisketes ruumides tuleb kasutada spetsiaalset niiskete ruumide
pahtlit ja kvaliteetseid hallituskindlaid värve.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

Kolletumine
Kollaka tooni tekkimine vananeval värvil; kõige märgatavam valge värvi või läbipaistva laki puhul.

Ahjude, radiaatorite ja küttetorude soojus.
Valguse vähesus (näiteks piltide või seadmete taga, kappide sisemuses jne).
Alküüd- ja õlivärvide ning lakkide loomulik kolletumine hapniku toimel.

Lateksvärv, vesialuseline lakk ja UV-kiirguse vastast kaitset sisaldav lakk ei muutu kollaseks
pimeduse, sooja või oksüdeerumise toimel. Alküüdvärvid kollastuvad oma kõvenemisprotsessis,
eriti pindadel, mis on valguse eest varjatud või kasutusel soojakoldena.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

Värvipinna määrdumine
Värvipinna kiire määrdumine.

Madalakvaliteetse värvi kasutamine.
Vale värvitüübi kasutamine (näi aknalaua värvimine seinalateksiga).
Vale läikega värv (matt värv määrdub kergesti).
Kruntimata pinna värvimine.

Madalakvaliteetsed värvid sisaldavad vähem sideainet ja määrduvad kergemini. Värvige pesemist
vajavad pinnad (köögid ja koridorid) läikivama värviga (poolmatt, poolläikiv). Kruntimine annab
pinnavärvile hea mittepoorse aluspinna, kust on plekke lihtsam eemaldada.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

teks

Madal voolavus/halb tasandumine
Tugevad pintslitriibud või rullijäljed kuivanud värvil.

Madalakvaliteetse lateks- või alküüdvärvi kasutamine (kuivab liiga kiiresti).
Parandusvärvimine juba osaliselt kuivanud värvipinnal.
Liigne pintseldamine või rullimine, kui värv hakkab juba kuivama.
Vale rullitüübi kasutamine pinnal või madalakvaliteetse pintsli kasutamine.
Värvimise ajal ei ole värvinõud suletud.

Kasutage kvaliteetset värvi. Tasandage pintsliga värvimisel alati pinna servast ja mitte keskelt, sest
pintslitõmbe alustuskoht jääb hästi nähtav. Lateksvärv ei tasandu nii hästi kui alküüdvärv ja pind
jääb triibulisem. Parema pinna saate, kui kasutate lateksiga värvides pehmema harjasega
kvaliteetset pintslit. Madalakvaliteetse pintsli harjased on tihti eri pikkusega, jäigad ja harali ning
tulemus jääb mistahes värvi korral triibuline ja ebaühtlane. Ärge jätke värvinõud pikaks ajaks
avatuks, sest vedeldi lendub ja värv hakkab kuivama.

Võimalik põhjus:

Lahendus:



Probleemid värvimisel
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Madal kulumis- ja pesemiskindlus
Värvipinna kulumine või eemaldumine puhastamisel/pesemisel harja, käsna või lapi abil.

Antud pinna värvimisel on valitud vale läikega värv (mida läikivam värv, seda kulumiskindlam).
Madalakvaliteetse värvi kasutamine.
Liiga tugev töövahend puhastamisel (kare lapp, kõva hari jmt).
Liiga tugevatoimelise puhastusvahendi kasutamine ( ).
Puhastamist on alustatud värvi liiga lühikese kuivamisaja järel.

Pinnad, mis vajavad sagedast puhastamist tuleks värvida poolläikiva või läikiva värviga, et
saavutada hea kulumis- ja pesemiskindlus. Alküüdvärvil on parem kulumiskindlus kui
lateksvärvil. Värv peab olema lõplikult kõvenenud enne puhastamist. Püüdke värvitud pinda
kõigepealt puhastada võimalikult nõrga lahusega ja pehme töövahendiga. Toime tugevuselt on
kõige nõrgem puhastusvahend tavapärane pesuvahend, seejärel lakibensiin ja nitrolahusti.

Võimalik põhjus:

vt nr 1 Läikimine

Lahendus:

,

Madal kattevõime
Kuivanud värv ei kata või “peida” pinda, millele seda kantakse.

Madalakvaliteetse värvi kasutamine.
Värvi liigne vedeldamine.
Vale rullitüübi kasutamine (liiga madalakarvaline rull).
Valesti toonitud (toonimispasta vale või vähene kogus).
Aluspinna kruntimata jätmine.
Alusvärv tunduvalt tumedam kui pinnavärv.
Värvimine õhema kihina kui tootja poolt soovitatud (väiksem värvikulu).

Kui aluspinna värv on tunduvalt tumedam või on tegemist mustrilise tapeediga, tuleks see enne
pinnavärvimist kruntida. Kasutage kvaliteetset värvi ja tööriistu. Kasutage soovitatud rullitüüpi
vastavalt pinnale (näit lae värvimiseks paksu karvaga rull). Vedeldage värvi mitte rohkem kui
pakendi etiketil lubatud. Kui värv ei kata (õhukese kihina värvitud, liigvedeldatud), tuleb värvida nii
mitu korda pinnavärviga, kuni pind on ühtlane. Valesti toonimise korral pöörduge abi saamiseks
värvikauplusesse, kes värvi toonis.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

eks

Värvi allavalgumine vertikaalpinnal
Värvikile allavalgumine peale värvimist, mille tulemuseks on ebaühtlane värvipind.

Liiga paksu värvikihi värvimine.
Värvimine väga niisketes ja/või jahedates tingimustes (aeglane kuivamine).
Liiga vedel värv (palju vedeldatud).
Värvipihustiga liiga lähedalt värvimine.

Kui värv ei ole veel kuivanud, pintseldage või rullige valgunud koht uuesti, et pind ühtlane.
Kui värv on kuivanud, lihvige pind tasaseks ja värvige uuesti üle. Värvi ei või vedeldada rohkem
kui etiketil lubatud. Ärge värvige külmas ja/või niiskes ruumis. Lihvige läikivad pinnad matiks, et
värv nakkuks paremini aluspinnaga. Ärge värvige liiga paksult, parem tulemus jääb kui värvida
kaks õhukest kihti ühe paksu asemel. Lihtsam on värvida horisontaalpinda, kus värv ei hakka nii
kergesti valguma. Võimalusel eemaldage uks või keerake mööbel pikali, et saaks värvida
horisontaalpinda.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

jääks
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Värvi pritsimine rullimisel
Värvipritsmete laialilendamine rulliga värvimisel.

Mittesobiva värvirulli kasutamine
Madalakvaliteediliste lateksvärvide kasutamine.

Kvaliteetsete värvide retseptuurid on koostatud selliselt, et vähendada pritsimist. Kvaliteetsete
rullide kasutamine, mis on paremast materjalist ja hoiab hästi värvi rullis, vähendab samuti
pritsimist. Rulli liigne värviga täitmine suurendab pritsimist, samuti kiire rullimistehnika. Mida
väiksema läbimõõduga rull seda kiiremini rull pöörleb ja rohkem pritsib.

Võimalik põhjus:

Lahendus:

,

Rullitriibud pinnal
Ebaühtlane värvipind rullitriipudega.

Vale rullitüüp antud pinnale (viltrulliga värvida lage).
Madalakvaliteetse värvi kasutamine.
Mittekvaliteetne rull, kus rullikarv on ebaühtlane.
Rulliga värvimisel ebaõige tehnika kasutamine (liigne rullimine, rullitõmbed erinevas suunas).
Vana värvirulli kasutamine, mis ei ole korralikult puhtaks pestud (vanad kuivanud värvirandid, tükid).

Valige rullitüüp vastavalt pinnale ja värvile. Kvaliteetne rull tagab ühtlase värvikihi ja rullimustri üle
kogu pinna. Kvaliteetsed värvid tasanduvad paremini. Lateksvärviga värvimisel on soovitav rulli
enne värvimist niisutada, nii imendub värv paremini rulli. Värv peab olema ühtlaselt kogu rulli
ulatuses (otstes ja keskel), et rullimuster jääks ühtlane. Selleks hõõruge rulli rullivanni spetsiaalse
mustrilise osa peal. Rullimistehnika peab olema kogu seina ulatuses ühesugune ja –suunaline.
Iga rullitõmbega muutub rullimuster pinnal (mida rohkem rullid, seda väiksemaks muutub muster).

Võimalik põhjus:

Lahendus:

Pehme värv
Värvipinnale jäävad jäljed, kui sinna esemeid paigutada (näiteks lillepott värvitud aknalaual, pilt seinal jmt).

Madalakvaliteetse värvi kasutamine.
Vale värvitüübi kasutamine (näit aknalaua värvimine lae- või seinavärviga).
Värvitud pinna kasutuselevõtt enne värvi täielikku kuivamist.
Liiga paksu kihina värvimine

Kasutage kvaliteetset värvi. Laske värvil lõplikult kõveneda/kuivada enne kasutuselevõttu. Kuivamist
mõjutab õhu ja aluspinna temperatuur ja –niiskus (jahedas ja niiskes ruumis kuivab värv kauem).

Võimalik põhjus:

Lahendus:

eks

Kleepumine
kahe värskelt värvitud pinna omavaheline kokkukleepumine (näiteks uste-akende värvimisel).

Kuivamisaeg enne ukse või akna sulgemist ei ole olnud küllaldane.
Madala kvaliteediga läikiva või poolläikiva värvi kasutamine.
Liiga paks värvikiht

Kasutage kvaliteetset akrülaat- või alküüdvärvi. Madala kvaliteediga lateksvärvid kuivavad
aeglasemalt ja naksuvad kauem, eriti jahedas ruumis, kus on kõrge õhuniiskus. Järgige toote
etiketil olevat juhist kuivamisaegade kohta ja laske värvil piisavalt kaua kuivada enne
kasutuselevõttu. Üldine reegel on, et õli- ja alküüdvärvid kuivavad u 24 h normaaltingimustes ja
lateksvärvid 2 h jooksul.

Võimalik põhjus:

Lahendus:



AS Tikkurila-Vivacolor

Part of Tikkurila Group

Liimi 5, 10621 Tallinn, tel. 650 1111, e-post: vivacolor@vivacolor.ee, www.vivacolor.ee




